
Montageanleitung
Senkrechtmarkise mit Kurbelantrieb und Seilführung

FenMa S
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Die Montage ist ausschließlich  
durch qualifiziertes Fachpersonal auszuführen! 
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Montage vorbereiten

 1
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Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die 
Auswahl des Befestigungsmaterials  

in Abstimmung mit dem  
jeweiligen Montageuntergrund erfolgt.
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Benötigte Werkzeuge

sw 3
sw 6

TX15
TX20
TX25
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Lieferumfang
Nr. Bezeichnung

1 Senkrechtmarkise FenMa

2 Spannwinkel

3 Bedienungs- und Pflegeanleitung

4 Kurbelhalter

5 Kurbelstange mit Knickkurbel  
und Gelenklager

6 abnehmbarer Trichter optional

7 Wandkonsole optional

8 Deckenkonsole optional

9 Spanntopf, unten optional

10 Abdeckprofil optional

11 Abschlusswinkel optional

12 Montageset(s) optional

* �Die Montageschritte für die jeweilige 
Kastenform sind identisch.

 7

 8

 3

 5

 4

 6

12

1

 10

 11

 2

9



Seite 7 | 36  Reflexa Montageanleitung, Senkrechtmarkise mit Kurbelantrieb und Seilführung

 6

5 7

 3

1

 8

9

 2

 4

Lieferumfang Senkrechtmarkise mit Kurbelöse
Nr. Bezeichnung

1 Senkrechtmarkise FenMa*

2 Spannwinkel

3 Bedienungs- und Pflegeanleitung

4 abnehmbare Kurbel

5 Spanntopf, unten optional

6 Wandkonsole optional

7 Deckenkonsole optional

8 Abdeckprofil optional

9 Montageset(s) optional

* �Die Montageschritte für die jeweilige 
Kastenform sind identisch.
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Montageset 43000413, 43000414 (optional)

14x 14x

10x 10x 10x

43000414

43000413
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Lieferprogramm Kastenformen

Modell R Modell E Modell E mit Abschlusswinkel 
Hinten (+ Kastenhinterdämmung)

Vorne (+ Putzträgerplatte)

10 – 70

130

130

110

110

110

90

130

130

110

110

110

90

10 – 70

20 10
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 2

 1

 1

 2

KLICK

Blick 1

Blick 1

abnehmen anbringen

abnehmen anbringen

Blick 1

Blick 1

21

KLICK

21

Optional: Blendprofil für Wartungsarbeiten abnehmen/anbringen
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Lieferprogramm Spannwinkel

Spannbügel Spannwinkel 50 mm

Spannwinkel 145 mm

Spannwinkel 70 mm Spannwinkel 100 mm

Spannwinkel 190 mm
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 2
Senkrechtmarkise anbringen
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Sauberen Arbeitsbereich vorbereiten Legen Sie alle ausgebauten 
Teile nur auf sauberem Unter-
grund ab (Karton/Malervlies).
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Senkrechtmarkise vorbereiten
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Senkrechtmarkise mittig anzeichnen 

Bestellbreite

Bestellbreite

B
es

te
llh

öh
e

Blick 1

Blick 1
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Mitte

A

A

Oberkante
Kasten Oberkante Kasten

min. 9 mm Luft
zur Decke

130

130

110

110

110

90

Bestellhöhe 
Minus 58 mm

Bestellhöhe 
Minus 41 mm

Bestellhöhe 
Minus 41 mm

Befestigung mittels Wandkonsole Anlagenbreite
(in mm)

Maß A 
(in mm) Anzahl Konsolen

bis 1.500 50 – 300 2 Stück

1.501 – 3.000 50 – 300 3 Stück

3.001 – 5.000 50 – 300 4 Stück

über 5.000 50 – 300 5 Stück
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Mitte

A

A

Oberkante
Kasten

Oberkante Kasten

Bestellhöhe 
Plus 26 mm

Bestellhöhe 
Plus 26 mm

Bestellhöhe 
Plus 26 mm

130

130

110

110

110

90

Befestigung mittels Deckenkonsole Anlagenbreite
(in mm)

Maß A 
(in mm) Anzahl Konsolen

bis 1.500 50 – 300 2 Stück

1.501 – 3.000 50 – 300 3 Stück

3.001 – 5.000 50 – 300 4 Stück

über 5.000 50 – 300 5 Stück
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oder

 1  2

 4 3

Kasten in Konsole einhängen
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Optional: Abdeckprofil für Kastenrückseite bei Deckenmontage
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 3
Seilführung anbringen
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sw 6

≈ 30 cm

oder

Behang ca. 30 cm abfahren
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Tuch bei Bedarf neu ausrichten

Mitte

Mitte

22
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Montageuntergrund

X-Maß

Blick 1

X-Maß

Blick 1

Maßbezug X-Maß

*siehe Seite 11

Das „X-Maß“ beschreibt den 
Abstand zwischen Montage-
untergrund und der Mitte des 
Raffstorepaketes. 

Spannwinkel X-Maß*

50 mm 25 – 36 mm

70 mm 37– 56 mm

100 mm 57– 86 mm

145 mm 87–132 mm

190 mm 133 –177 mm
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Seilführung durch Augenschraube am Fallstab führen
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Seilführung befestigen, Ausführung ohne Federspanntopf

TX15

Seil bei Bedarf 
kürzen 
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Seilführung befestigen, Ausführung mit Federspanntopf (FenMa S90)

 3

 3

 1

 2
10

Blick 1

Blick 1

X-Maß
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Seilführung befestigen, Ausführung mit Federspanntopf (FenMa S90)

 4

 5

 6

 7

 8

 9

19
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Seilführung vertikal ausrichten

13

x-Maß

x-Maß

 2

 1
 1

Blick 1

Blick 1
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 4
Kurbel anbringen
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Kurbelsechskant bei Bedarf kürzen und Kurbel anbringen (innen)

 1  2

 1

 2

Wandstärke

Wandstärke

c

c

Kasten 90E 110E 130E 90R 110R 130R

Maß C  
(in mm)

83 80 88 81 76 86
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Kurbel anbringen

oder

Bei Bedarf kürzen
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Kurbel festschrauben 

1x

1x

43000417
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Kurbelhalter anbringen

43000417
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 1

 2

Optional: Kurbel mit abnehmbarem Trichter anbringen
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Test und ÜbergabeTest und Übergabe
Test Beschreibung

1 Befestigungen auf festen Sitz prüfen.

2 Funktionskontrolle (Probelauf)

~20 mm

Getriebe hat keinen Endanschlag.
Anlage ca. 20 mm vor dem Untergrund  
stoppen.



Konfigurieren und bestellen Sie unser umfassendes  
Produktsortiment, Musterartikel und Werbemittel rund um  
die Uhr zu Ihren persönlichen Einkaufskonditionen. 

Onlineshop Interaktive Bestellformulare

» �Bestellen Sie per interaktivem PDF-Formular.
» ��lückenlose Eingabe dank vordefinierter Eingabefelder�
» �ressourcenschonendes Arbeiten durch  

Papiervermeidung
» �schnelleres Bearbeiten Ihrer Bestellung = kürzere  

Lieferzeiten

REFLEXA-WERKE
Albrecht GmbH
Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach

Tel.:  +49 (0) 8224 999-0 
www.reflexa.de
info@reflexa.de

Version 2025.06
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