
Wintergartenmarkise LifeFlex 

Anleitung – Zusammenbau Federwelle 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Federpakete komplett einfetten (Abb. 1) 

 

ACHTUNG: Federpaket links (blau) 

    Federpaket rechts (rot) 

 

2. Tuchwelle nehmen und die Federpakete einschieben. 

 

3. Tuchwelle vorsichtig in den Kasten legen. 

 

4. Das Seitenlager für die linke Seite mit 3x Senkblechschraube 4,8x25 TX25 

DIN7982 befestigen (Abb. 2).  

 

5. Die Tuchwelle auf das linke Seitenlager schieben und mit der 

dazugehörigen Seitenlagerschraube fixieren (Abb. 2)! 

 

6. Das Seitenlager für die rechte Seite mit 3x Senkblechschraube 4,8x25 

TX25 DIN7982 befestigen. 

 

7. Die Tuchwelle auf das rechte Seitenlager schieben und mit der 

dazugehörigen Seitenlagerschraube fixieren! 

 

8. Die Tuchwelle auf der linken Seite ausrichten, mit Ø4,9mm bohren, 

senken und vernieten. Zum Vernieten, werden 3x Blindniet 5x10 

DIN7337 verwendet (Abb. 3). 

 

HINWEIS: Das Federpaket hat einen Überstand von ca. 3mm aus der 

Tuchwelle. 

 

9. Der Mitnehmerstern wird mit Ø4,9mm gebohrt, gesenkt und mit 1x 

Senk-Blindniet 4,8x10 DIN7337 vernietet (Abb. 4). 

 

Der Abstand vom Federpaketende zum 

Mitnehmerstern beträgt ca. 1011mm. 
 

 

Abb. 1 

Abb. 2 

Abb. 3 

Abb. 4 


