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EINLEITUNG

Die vorliegende Anleitung dient der Installation des Antriebs J4�io�Protect.
Dieser Antrieb ist für die elektrische Steuerung von Außenjalousien 
vorgesehen.

Die vorliegende Anleitung ergänzt die Kurzanleitung, die im Lieferumfang 
des Antriebs enthalten ist.

Alle Anleitungen sind online auf der Website www.somfy.info erhältlich.
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SICHERHEITSHINWEISE
ANWENDUNGSBEREICH
J4-Antriebe sind für alle Typen von Außenjalousien vorgesehen.
Der Installateur, eine Elektrofachkra� nach DIN VDE 1000-10 für Antriebe 
und Automatisierungen im Haustechnikbereich, muss sicherstellen, 
dass der Antrieb nach der Installation die gültigen Normen des Landes, 
in dem er betrieben wird, insbesondere die Norm EN 13561, die im 
Außenbereich montiert werden, einhält.

GEW˜HRLEISTUNG
Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Produkts diese 
Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Befolgen Sie neben den 
Anweisungen in dieser Anleitung auch die ausführlichen Hinweise in 
den Sicherheitsanweisungen.
Der Antrieb muss von einer fachlich quali�zierten Person (Elektrofachkra� 
nach DIN VDE 1000-10) für Antriebe und Automatisierungen im 
Haustechnikbereich entsprechend den Somfy-Anweisungen und den 
geltenden Vorschri�en im Land der Inbetriebnahme installiert werden.
Jede Verwendung des Antriebs außerhalb des oben beschriebenen 
Anwendungsbereichs ist untersagt. Im Falle einer nicht bestimmungs-
gemäßen Verwendung, wie auch bei Nichtbefolgung der Hinweise in 
dieser Anleitung und in den Sicherheitsanweisungen entfällt die 
Ha�ung und Gewährleistungsp�icht von Somfy.
Der Installateur hat seine Kunden über die Verwendungs- und 
Wartungsbedingungen des Antriebs zu informieren und muss 
ihnen die Gebrauchs- und Wartungsanweisungen sowie die 
Sicherheitsanweisungen nach der Installation des Antriebs 
aushändigen. Gegebenenfalls erforderliche Kundendiensteingri�e auf 
dem Antrieb sind von einer fachlich quali�zierten Person (Elektrofachkra� 
nach DIN VDE 1000-10) für Antriebe und Automatisierungen im 
Haustechnikbereich durchzuführen.
Wenn Sie nach der Installation des Antriebs Fragen haben oder weitere 
Informationen benötigen, wenden Sie sich an Ihre Somfy-Niederlassung 
oder besuchen Sie unsere Website www.somfy.com.
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SPEZIFISCHE SICHERHEITSHINWEISE
Der ordnungsgemäße Betrieb der Anlage ist nur bei fachgerechter 
Installation, Montage, ausreichender Stromversorgung und Wartung 
gewährleistet.
Betreiben Sie die Anlage nicht, wenn in der Nähe Arbeiten  
(z.B. Fensterputzen) durchgeführt werden.
Wird der Schaltfühler verwendet, um die Außenjalousie in der oberen 
Endlage zu stoppen, muss der Installateur sicherstellen, dass der 
Schaltfühler bei der ersten Verwendung der kompletten Anlage 
vorhanden ist.
Vermeidung von Schäden am Produkt: Den Antrieb nicht fallen lassen, 
keinen Stößen aussetzen, nicht anbohren, nicht in Wasser tauchen.
Die Phasen und Neutralleiter jedes Antriebs müssen wie nachstehend 
gezeigt miteinander verbunden sein:

M MM

Phase
Neutralleiter
Schutzleiter

Hiermit erklärt der Hersteller SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES, dass 
der Antrieb, für den die vorliegenden Anweisungen gelten, der für eine 
Spannungsversorgung mit 230 V ~ 50 Hz und eine Verwendung gemäß den 
vorliegenden Anweisungen vorgesehen ist, den wesentlichen Anforderungen 
der gültigen europäischen Richtlinien und insbesondere der Richtlinie  
2006/42/EG über Maschinen und der Richtlinie 2014/53/EU über die 
Bereitstellung von Funkanlagen entspricht.
Eine vollständige EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse 
www.somfy.com/ce verfügbar. Antoine CrØzØ, zuständig für Zulassungen,  
im Namen des Leiters des Geschä�sbereichs, Cluses, 02/2018.
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Die neue Version des Antriebs J4� io� Protect gehört zur neuen und 
optimierten drahtlosen Elektronikbaureihe von SOMFY mit neuen 
Komponenten und einem neuen Design.

1. ALLGEMEINES

1.1. VORTEILE VOM J4 IO PROTECT

Tageslichtregulierung  
nach Wunsch

Regulierter Wärmeaustausch

Perfekter Sonnenschutz für 
große Fensterfronten

Schutz der Intimsphäre: sehen, 
ohne gesehen zu werden

Fassadenelement mit 
Design-Note

Einfachheit und Vielseitigkeit

Zuverlässigkeit: kein 
Verlust der Endlagen

Sicherheit: Schaltfühler in 
beiden Laufrichtungen aktiv

Schnelle und zuverlässige 
Ferneinstellungen

Vorteile einer Außen-
jalousie / Ra�store

Ansteuerung der Außen-
jalousien / Ra�storen mit 
Arbeitsstellung

Somfys       -Punkte +



9/45Antrieb J4 io Protect

Komplette Gebrauchsanleitung
[ Hier klicken, um zum Inhaltsverzeichnis zurückzukehren ]

Copyright © 2017-2018 SOMFY ACTIVITES SA. All rights reserved.
Abbildungen ohne Gewähr.

1.2. BESCHREIBUNG DER DREI NEUEN FUNKTIONEN

� HINDERNISERKENNUNG UND ENTLASTUNG

Wenn die Außenjalousie bei der Aufwärtsbewegung auf ein Hindernis  
tri�t, stoppt der Antrieb J4 io Protect sofort und führt eine  
Abwärtsbewegung aus, damit kein Druck auf die Komponenten der 
Außenjalousie ausgeübt wird. Diese Funktion trägt zu einer längeren 
Lebensdauer der Außenjalousie bei. Sie ist standardmäßig aktiviert.

� FROSTERKENNUNG UND ENTLASTUNG

Wenn die Außenjalousie beim Start einer Aufwärtsbewegung wegen 
Frost blockiert wird, stoppt der Antrieb J4 io Protect sofort und wechselt 
kurz in die Abwärtsbewegung, um die Außenjalousie zu entlasten. Diese 
Funktion trägt zu einer längeren Lebensdauer der Außenjalousie bei. 
Sie ist standardmäßig aktiviert.

� AUTOMATISCHES NACHJUSTIEREN DER OBEREN ENDLAGE

Für eine Reduzierung des Wartungsaufwands und ein Mehr an ˜sthetik 
stellt der Antrieb J4 io Protect seine obere Endlage beim 1. Zyklus, nach 
dem 5., dem 20. und anschließend nach jedem 50. Zyklus automatisch 
nach. Diese Funktion ist nicht standardmäßig aktiviert.

Bei Verwendung einer Gebäudeleittechnik muss die Außenjalousie 
nach der Hinderniserkennung die untere Endlage erreichen, um 
den Antrieb neu mit der zentralen Steuerung zu synchronisieren.
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1.3. KOMPATIBLE AUSSENJALOUSIEN/RAFFSTOREN

Außenjalousie mit Ketten- oder 
Zahnriemenantrieb für die Bewegung des 
Behangs. Optimierte Beschattung  
(keine durchbohrten Lamellen).
� �1. Sicherheitsstufe, manuelles 

Anheben der Lamellen nicht möglich
Funktionen:� �Aufwärtsbewegung/

Abwärtsbewegung/ 
Ausrichtung der Lamellen

������

������

������

Typ 2

Außenjalousie mit komplett in die 
Führungsschienen integriertem  
Antriebs- und Ausrichtungsmechanismus 
der Lamellen.
� ˜sthetik + Einbruchsicherheit
Funktionen: � �Aufwärtsbewegung/

Abwärtsbewegung mit o�enen 
und verriegelten Lamellen

� Ausrichtung der Lamellen

������

������

������

Typ 3

Traditionelle oder Standard-Außenjalousie 
mit Leiterkordeln und Texbändern.
Funktionen:� �Aufwärtsbewegung/

Abwärtsbewegung/ 
Ausrichtung der Lamellen

������

������

������

Typ 1
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1.4. VERSCHIEDENE FUNKTIONSWEISEN 

Typen von 
Außenjalousien

Ausrichtung der 
Lamellen bei 

Abwärtsbewegung

Ausrichtung der 
Lamellen bei 

Aufwärtsbewegung
Funktionsweise

+90°
Geschlossene, nach 
außen gerichtete 
Lamellen

0°
O�ene Lamellen 
in horizontaler 
Position

Siehe 
Funktionsweise 
Nr.°1

-90°
Geschlossene, nach 
innen gerichtete 
Lamellen

Siehe 
Funktionsweise 
Nr.°2

� 40° (WP1/0°)
Vom Hersteller 
verriegelte Lamellen-
neigung, um die 
Arbeitsposition 
zu erreichen, die 
gleichzeitig der 
unteren Endlage 
entspricht

0°
O�ene Lamellen 
in horizontaler 
Position

Siehe 
Funktionsweise 
Nr.°4

� 45° (WP3/0°)
Verriegelte 
Lamellenneigung bis 
zur Arbeitsposition, 
die sich ‰ ca.  
Umdrehung der 
Antriebswelle über 
der unteren Endlage 
be�ndet

0°
O�ene Lamellen 
in horizontaler 
Position

Siehe 
Funktionsweise 
Nr.°3

TYP 1 UND 2
������

������

������

������

������

������

������

������

������
TYP 3
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FUNKTIONSWEISE NR.°1:
STANDARDKINEMATIK +90°/0°

FUNKTIONSWEISE NR.°2:
ALTERNATIVE KINEMATIK +90°/�90°

Die Außenjalousie fährt 
in die untere Endlage und 
neigt die Lamellen dabei 
automatisch nach außen.

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

������

Abwärtsbewegung 
und Schließen AufwärtsbewegungLamellenneigung

 < 0,5 s  > 0,5 s

Die Lamellen der Außen-
jalousie werden durch 
wiederholtes kurzes 
Drücken der Auf-Taste 
oder mit Hilfe des Stell-
rads ausgerichtet.

Die Außenjalousie fährt 
in die obere Endlage und 
neigt die Lamellen dabei 
automatisch bis zu ihrer 
horizontalen Position.

Die Außenjalousie fährt 
in die untere Endlage und 
neigt die Lamellen dabei 
automatisch nach außen.

Abwärtsbewegung 
und Schließen AufwärtsbewegungLamellenneigung

 < 0,5 s  > 0,5 s

Die Lamellen der Außen-
jalousie werden durch 
wiederholtes kurzes 
Drücken der Auf-Taste 
oder mithilfe des Stellrads 
ausgerichtet.

Die Außenjalousie fährt 
in die obere Endlage und 
neigt die Lamellen dabei 
automatisch nach innen 
(Reversierung).

TYP 1 TYP 2

TYP 1 TYP 2
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FUNKTIONSWEISE NR.°3:
WP3/0° = ABW˜RTSBEWEGUNG MIT VERRIEGELUNG  
DER LAMELLENNEIGUNG UND ARBEITSPOSITION

FUNKTIONSWEISE NR.°4:
WP1/0° = ABW˜RTSBEWEGUNG MIT VERRIEGELUNG  
DER LAMELLENNEIGUNG UND ARBEITSPOSITION

������

������

������

Um die Lamellen nach 
außen gerichtet zu 
schließen, muss die 
Arbeitsposition durch 
Drücken der Ab-Taste 
deaktiviert werden. Das 
Produkt fährt nach oben 
und mit geschlossenen 
Lamellen automatisch 
nach unten.

Schließen Aufwärts-
bewegung

Lamellen- 
neigung

 < 0,5 s  > 0,5 s

Nach der Deaktivierung 
der Arbeitsposition 
können die Lamellen 
der Außenjalousie durch 
wiederholtes kurzes 
Drücken der Auf-Taste 
oder mithilfe des Stellrads 
ausgerichtet werden.

Die Außenjalousie 
fährt in die obere 
Endlage und verriegelt 
die Lamellenneigung 
in der horizontalen 
Position.

Abwärts- 
bewegung in die  
Arbeitsposition

Die Außenjalousie fährt 
in der Arbeitsposition 
bis zur unteren Endlage, 
die Lamellen werden 
verriegelt (� 40°). Die 
Verriegelung wird durch 
eine automatische 
Aufwärtsbewegung 
aktiviert.

TYP 1

������

������

������

Die Außenjalousie 
fährt in die untere 
Endlage und schließt 
dabei die Lamellen.

Schließen Aufwärts-
bewegung

Lamellen-
neigung

 < 0,5 s  > 0,5 s

Die Lamellen der 
Außenjalousie werden 
durch wiederholtes kurzes 
Drücken der Auf-Taste 
oder mithilfe des Stellrads 
ausgerichtet.

Die Außenjalousie 
fährt in die obere 
Endlage und verriegelt 
die Lamellenneigung 
in der horizontalen 
Position.

Abwärts- 
bewegung in die  
Arbeitsposition

Die Außenjalousie fährt 
in der Arbeitsposition 
mit verriegelter 
Lamellenneigung 
(� 45°) nach unten.
Diese Neigung kann 
verändert werden 
(siehe 5.6).

TYP 3
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2. TECHNISCHE EINZELHEITEN

2.1. KOMPONENTEN DES ANTRIEBS

2

1 Wellenadapter

2 Antriebswelle/Rotor

3 Stator

4 Bremse

5 Getriebe

6 Schaltfühler

7 Endschaltergehäuse

8 Stromversorgungsstecker

1

5 643 7

8
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Der Schaltfühler hat vor allem die Funktion, den Antrieb zu stoppen, 
wenn die Außenjalousie das Ende der Aufwärtsbewegung erreicht und 
die oberste Lamelle gegen den Schaltfühler drückt.

Stellen Sie sicher, dass der Schaltpilz durch die Lamellen 
mittig getro�en wird (keine seitliche Krä�e auf den 
Schaltfühler).

Eine abgerissene Schaltfühlerverlängerung kann den 
Antrieb unbrauchbar machen.

2.2. SCHALTFÜHLER

Natürlich kann eine beliebige obere Endlage auf eine Position unterhalb 
dem Schaltfühler eingestellt werden, was zusätzliche Sicherheit bietet 
(siehe Kapitel 3.3 Installation des Antriebs).

Der Schaltfühler kann daher für die Bestimmung der oberen Endlage 
verwendet werden. In diesem Fall muss sie nicht vom Installateur 
eingestellt werden. Zwischen dem Schaltfühler und seiner Abdeckung 
können ein oder zwei Schaltfühlerverlängerungen positioniert werden, 
um die Endlagen anzupassen:

Beachten Sie, dass eine �xe obere Endlage des Antriebs eingestellt 
werden muss, wenn das Produkt mit z-förmigen Lamellen ausgestattet 
ist. In diesem Fall wird der Schaltfühler verwendet, um die Sicherheit 
des Trägerprodukts zu gewährleisten.

Wenn die Außenjalousie bei einer Abwärtsbewegung vor  
Erreichen der unteren Endlage außerordentlich in die 
Aufwärtsbewegung wechselt, wird der Antrieb gestoppt, sobald 
die Lamellen gegen den Schaltfühler drücken.

+ 1 Verlängerung + 2 Verlängerungen
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2.3. BESCHREIBUNG DES TR˜GERPRODUKTS

Der Behang entspricht allen Lamellen der Außenjalousie.

Jalousiewelle
Antrieb

Wicklungslager / 
Wendelager

Kopfschiene

Lamelle

Endstab

Leiterkordel

Texband

Führungsschiene

(Beispiel Typ 1)
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2.4. TECHNISCHE DATEN

� KAPAZIT˜T DER ENDLAGEN

Der Antrieb wird in der Position der unteren Endlage geliefert. Die obere 
Endlage ist auf 120 Umdrehungen der Antriebswelle ab der unteren 
Endlage voreingestellt.
Es ist möglich, die Position der unteren Endlage auf maximal 200 
Umdrehungen der Antriebswelle einzustellen. In diesem Fall muss 
die obere Endlage ebenfalls eingestellt werden.

Untere Endlage

0 Umdrehungen
120 Umdrehungen
Werkseinstellung:

Obere Endlage

Max. 200 
Umdrehungen

AufwärtsbewegungAbwärtsbewegung

� STANDARDDREHRICHTUNG

Die ursprüngliche Drehrichtung (Werkszustand) ist in das 
Antriebsgehäuse eingraviert. Sie kann mit einem unidirektionalen  
Somfy io-Funksender (siehe Kapitel 4.2 Überprüfung der  
Drehrichtung des Antriebs) umgekehrt werden.
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� MONTAGEWINKEL DES ANTRIEBS

Der Antrieb J4 io Protect ist für den Betrieb in waagerechter Position 
vorgesehen.

Max. 10°

� THERMOSCHUTZ

Der Thermoschutz schützt den Antrieb gegen Überhitzung. Der Antrieb 
wird einige Minuten lang ausgeschaltet, wenn er sich bei langanhaltender 
Bedienung erhitzt.
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*Für einen Antrieb mit einem Drehmoment von 18�Nm 
beträgt der zulässige maximale Drehmoment an einem 
Ende der Antriebswelle 12�Nm.

Das Somfy-Netzkabel erfüllt die Norm H07RNF. Es ist 
insbesondere UV-beständig und halogenfrei.

� TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung J406 io 
Protect

J410 io 
Protect

J418 io 
Protect

Drehmoment 6 Nm 10 Nm 18 Nm *
Nennleistung 95 W 110 W 155 W
Nennstrom 0,4�A 0,5�A 0,7�A
Gewicht (mit Adaptern) 1,5�kg 1,7�kg 2,2�kg
Geräuschentwicklung 53 dB 55 dB 56 dB

Funkfrequenz 868-870 MHz, io-homecontrolfi  
Tri-Band bidirektional

Verwendete Frequenzbereiche 
und maximale Leistung

868,000 MHz - 868,600 MHz (ERP)<�25�mW
868,700 MHz - 869,200 MHz (ERP)<�25�mW
869,700 MHz - 870,000 MHz (ERP)<�25�mW

Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz
Betriebstemperatur - 20 °C bis + 70 °C
Schutzart IP 54
Schutzklasse Klasse I
Typ der Funktionsweise und 
Thermoschutz S2, 4 Min.

Max. Anzahl verknüp�er 
Funksender und Sensoren 9
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� ZEICHNUNGEN UND ABMESSUNGEN

L1 max.
L2 max.

Min.16 Min.16

L3 max.*
L4 max.**

Min. 47

R
 m

in
. =

 2
2

55 – 0,2

M
ax

. 5
8,

2

43,4 – 0,2

21
 –

 0
,3

*

30
 –

 0
,2

21
 –

 0
,3

*30
 –

 0
,2

Bezeichnung J406 io 
Protect

J410 io 
Protect

J418 io 
Protect

L1 max. (mm) 254 269 289
L2 max. (mm) 222 237 257

L3 max. 
(mm)

Adapter lang 306 321 341
Adapter (medium) 296 311 331

L4 max. (mm) 265 280 300

*Länge mit Somfy-Adaptern
**Länge mit Schrauben und Somfy-Adaptern
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3. INSTALLATION IN EINER AUSSENJALOUSIE

3.2. MONTAGE IN EINER KOPFSCHIENE

Die Montage in den einzelnen Kopfschienen wird auf Datenblättern 
von jeweils einer Seite erläutert. Die Montageanweisungen für die 
gewünschte Kopfschiene können daher zur Vereinfachung auf einer 
Seite ausgedruckt werden.

LISTE DER KOPFSCHIENEN:

�		  Kopfschiene 58 mm x 56 mm, unten o�en 
		  oder Kopfschiene 57 mm x 51 mm, unten o�en		  S. 22

�		  Kopfschiene 57 mm x 51 mm, oben o�en 
		  oder Kopfschiene 58 mm x 56 mm, oben o�en 
			   Montage mit außenliegenden Halteklammern		  S. 23

		  Kopfschiene 57 mm x 51 mm, oben o�en 
			   Montage mit innenliegenden Halteklammern		  S. 24 

		  Kopfschiene 78 mm x 67 mm, unten o�en 
			   Montage mit den Antrieben J406 und J410			   S. 25 

		  Kopfschiene 78 mm x 67 mm, unten o�en 
			   Montage mit Antrieb J418 							      S.�26

		  Kopfschiene 67 mm x 66 mm, unten o�en			   S.�27

3.1. ZUSCHNEIDEN DER KOPFSCHIENE

Für die Montage eines Antriebs in einer oben 
o�enen Kopfschiene muss die Kopfschiene für 
den Durchgang des Schaltfühlers ohne oder mit 
seinen Verlängerungen zugeschnitten werden.
Dieser Zuschnitt muss die folgenden Abmessungen 
einhalten (in mm):
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� �KOPFSCHIENE 58 MM X 56 MM, UNTEN OFFEN 
ODER KOPFSCHIENE 57 MM X 51 MM, UNTEN OFFEN

Befestigen Sie den Antrieb mit den 
Halteklammern 5  über dessen 
Resonanzbändern in der Kopfschiene.

4

2

Schließen Sie das Netzkabel 3  am 
Antrieb an.

Stellen Sie sicher, dass das 
Kabel weder den drehenden 
Teil des Antriebs noch den 
Mechanismus der Jalousien 
behindert.

Schrauben Sie die beiden Wellen-
adapter 1  mit zwei Schrauben  
M3X8 2  an die Welle des Antriebs.
Anzugsmoment = 1,35 Nm +/- 20�%

1

Setzen Sie den Antrieb in die Kopf-
schiene 4  ein.3

Die Welle der Außenjalousie kann 
mit einem Gewindesti� 6  in den 
Wellenadaptern befestigt werden.
Anzugsmoment = max. 2 Nm

5
6

6

5 5

4

3

21

12
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� �KOPFSCHIENE 57 MM X 51 MM, OBEN OFFEN 
ODER KOPFSCHIENE 58 MM X 56 MM, OBEN OFFEN

		  Montage mit außenliegenden Halteklammern

Befestigen Sie den Antrieb mit den 
Halteklammern 5  über dessen 
Resonanzbändern in der Kopfschiene.

4

2

Schließen Sie das Netzkabel 3  am 
Antrieb an.

Stellen Sie sicher, dass das 
Kabel weder den drehenden 
Teil des Antriebs noch den 
Mechanismus der Jalousien 
behindert.

Schrauben Sie die beiden Wellen-
adapter 1  mit zwei Schrauben  
M 3 X 8 2  an die Welle des Antriebs.
Anzugsmoment = 1,35 Nm +/- 20�%

1

Setzen Sie den Antrieb in die Kopf-
schiene 4  ein.

Stellen Sie sicher, dass die 
Kopfschiene für den Durch-
gang des Schaltfühlers 
zugeschnitten wurde.

3

Die Welle der Außenjalousie kann 
mit einem Gewindesti� 6  in den 
Wellenadaptern befestigt werden.
Anzugsmoment = max. 2 Nm

5

21

12

3

4

5 5

6

6
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� KOPFSCHIENE 57 MM X 51 MM, OBEN OFFEN
		  Montage mit innenliegenden Halteklammern

Befestigen Sie den Antrieb mit 
den Halteklammern 5  in der 
Kopfschiene.

4

2

Schließen Sie das Netzkabel 3  am 
Antrieb an.

Stellen Sie sicher, dass das 
Kabel weder den drehenden 
Teil des Antriebs noch den 
Mechanismus der Jalousien 
behindert.

Schrauben Sie die beiden Wellen-
adapter 1  mit zwei Schrauben  
M 3 X 8 2  an die Welle des Antriebs.
Anzugsmoment = 1,35 Nm +/- 20�%

1

Setzen Sie den Antrieb in die Kopf-
schiene 4  ein.

Stellen Sie sicher, dass die 
Kopfschiene für den Durch-
gang des Schaltfühlers 
zugeschnitten wurde.

3

Die Welle der Außenjalousie kann 
mit einem Gewindesti� 6  in den 
Wellenadaptern befestigt werden.
Anzugsmoment = max. 2 Nm

5

21

12

3

4

5
5

6

6












































