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Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glickwunsch zum Kauf eines Produkts aus dem Hause Reflexa.
Wir bedanken uns fur Ihr Vertrauen und garantieren lhnen ein qualitativ hoch-
wertiges Produkt ,Made in Germany*, an dem Sie viel Freude haben werden.

Weitere Informationen uber unser Produktsortiment erhalten Sie bei lhrem
Fachhandler oder unter www.reflexa.de.

(Reflexa)

REFLEXA-Werke Albrecht GmbH
SilbermannstraBe 29
89364 Rettenbach

Die Anleitungen sind vom Kunden aufzubewahren und miissen bei einer
eventuellen Ubertragung auf Dritte an den neuen Besitzer weitergereicht

werden.
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11 Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie jederzeit die Sicherheitshinweise in dieser Montage-

und Bedienungsanleitung. Sie sind mit einem Symbol und einem Hinweistext
gekennzeichnet.

Durch Nichtbeachtung der Anleitung konnen funktionsbedingt bei der
Verwendung des Produktes Sach- und/oder Personenschaden entstehen.

Achtung!
Mit diesem Warndreieck sind Hinweise auf Gefahren fiir Personen oder das
Produkt gekennzeichnet.

Tipp!
Mit diesem Symbol weisen wir auf Expertentipps flir Einbau,
Pflege und Wartung des Produkts hin.

Lesen der Montage- und Bedienungsanleitung

Bitte machen Sie sich vor der Montage der Produkte mit dem Inhalt der
Montageanleitung vertraut. Eine Nichtbeachtung der Montageanleitung bzw.
ein falscher Einbau der Produkte flihrt zum Verlust sémtlicher Garantie- und
Gewahrleistungsanspriiche.

Fir Folgeschaden tibernimmt Reflexa keine Haftung!
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Zielgruppe
Die Montageanleitung richtet sich an qualifizierte Personen, die Uber
versierte Kenntnisse in folgenden Bereichen verfligen:

» Arbeitsschutz, Betriebssicherheit und Unfallverhttungsvorschriften

» Umgang mit Leitern und Geriisten

» Handhabung und Transport von langen, schweren Bauteilen

» Umgang mit Werkzeugen und Maschinen

» Beurteilung der Bausubstanz und Auswahl der richtigen Befestigungsmittel
» Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes

Wird Uber eine dieser Qualifikationen nicht verfligt, muss ein fachkundiges
Montageunternehmen beauftragt werden.

1.2 Arbeitsplatzsicherung

Transport

Die zulassigen Achslasten und das zulassige Gesamtgewicht flr das Transport-
mittel dirfen nicht Gberschritten werden. Durch Zuladung kann sich das Fahr-
verhalten des Fahrzeugs andern. Das Transportgut ist sachgerecht und sicher
zu befestigen. Verpackungen sind vor Nasse zu schitzen. Eine aufgeweichte
Verpackung kann sich 16sen und zu Unféllen fuhren. Die zum Zwecke der Waren-
eingangskontrolle gedffnete Verpackung muss fur den Weitertransport wieder
sachgerecht verschlossen werden. Sperrige Produkte sind nach dem Abladen
seitenrichtig zum Anbringungsort zu transportieren, sodass sie nicht mehr unter
engen Platzverhéltnissen gedreht werden mussen. Hinweise auf der Verpackung
mit Lage- oder Seitenangabe sind zu beachten.

Arbeitsplatzsicherung

Ware und Werkzeug hindernisfrei auf der Baustelle lagern, spitze und lberlange
Gegenstande mit Warnsymbolen oder Absperrungen gegen Verletzungsgefahr
sichern. Schitzen Sie das Material gegen Beschadigung, Witterungseinfliisse
und Verschmutzungen. Achten Sie auf sichere Transportwege, gefahrlose
Materialzwischenlagerung und fachménnischen Hohentransport.

Raumen Sie nach der Montage die Baustelle auf, nehmen Sie die Verpackungen
mit und entsorgen Sie sie gemaB den Ortlichen Vorschriften.
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Aufstiegshilfen / Absturzsicherung
Bei Arbeiten in groBeren Hohen besteht Absturzgefahr.

Aufstiegshilfen nicht an Produkte anlehnen oder befestigen. Geriste bzw. Leitern
auf festen Untergrund mit notwendigem Abstand zum Einbauort stellen. Stand-
sicherheit Uberprifen, gegebenenfalls folgende MaBnahmen treffen: Untergrund
mit Bohlen auslegen, Ausleger anbringen, am Baukorper verankern, bei Bedarf
Sicherheitsgurte tragen. Notwendige Absturzsicherungen anbringen, nur sichere
Geristaufstiege benutzen. An bauseitig gestellten Gerlisten einen Sicherheits-
check vornehmen. Verwenden Sie nur Aufstiegshilfen mit ausreichend hoher
Tragkraft, die zusatzlich Waren- und Personenlasten zur Materialzwischen-
lagerung und Montage aufnehmen konnen.

1.3 Verwendung

BestimmungsgeméBe Verwendung

Die in dieser Anleitung beschriebenen Produkte dirfen nur flr ihren urspring-
lichen Verwendungszweck eingesetzt werden. Veranderungen wie An- und
Umbauten, welche nicht vom Hersteller vorgesehen sind, dirfen nur mit schrift-
licher Genehmigung von Reflexa vorgenommen werden. Zusétzliche Belastun-
gen unserer Produkte durch angehéngte Gegenstéande oder durch Seilab-
spannung konnen zu Beschadigungen fuhren und sind daher nicht zulassig.

Probelauf

Beim ersten Bedienen darf sich niemand im oder unter dem Lauf- / Schwenk-
bereich befinden. Die Befestigungsmittel sind nach dem ersten Bedienen einer
optischen Kontrolle zu unterziehen.

Quetsch- und Scherbereiche

Am Produkt kdnnen Quetsch- und Scherbereiche bei unsachgemaBer Bedie-
nung und Montage entstehen. Dadurch konnen Kleidungsstiicke bzw. Korper-
teile von der Anlage erfasst und mit eingezogen bzw. gequetscht werden!
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Hinweise zur Ubergabe

Alle Bedienungsanleitungen sind mit einer Einweisung dem Nutzer zu Uberge-
ben. Er ist umfassend Uber die Sicherheits- und Nutzungshinweise des Produk-
tes aufzuklaren. Bei Nichtbeachtung und Fehlbedienung kann es zu Schaden am
Produkt und zu Unfallen/Personenschaden kommen.

Die Anleitungen sind vom Kunden aufzubewahren und miissen bei einer
eventuellen Ubertragung auf Dritte an den neuen Besitzer weitergegeben
werden.

Der Kunde bestatigt dem Monteur schriftlich die korrekte Ausfihrung des
Produktes, der Montage und das Abnahmegesprach mit den Sicherheits-
hinweisen.
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21 Lieferumfang
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Lieferumfang
Drehfenster/Drehtlr vormontiert im
Einbaurahmen

» Abdeckkappen (Standardfarben)
» Montageanleitung

2.2 Montagehilfsmittel

Bendotigtes Werkzeug:
» Akkuschrauber

Abb. 1: Drehtur DT-7AB

Montageset ISG-Drehelement im
Einbaurahmen (optional)

Inhalt:

» 16x Blechschraube 3,5x38 mm
» 16x Blechschraube 4,2x19mm

» Metallbohrer GroBe 5,0mm und Metallbohrer GroBe 9,8 mm
» Metallbohrer zum Vorbohren GréBe 3,0mm
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2.3 Montage

Bei der Montage empfehlen wir sowohl Fenster-/Tlrrahmen als auch das Insek-
tenschutz zu reinigen.

Achten Sie darauf, dass sich keine Spanreste am Fenster oder an der Tur
befinden und Verschmutzungen entfernt sind.

1. zu Abb. 2:
Den Einbaurahmen auf dem Rahmen oder in den
Falz des Rahmens mit Befestigungsbohrungen
(2 5,0 mm) versehen. AnschlieBend Bohrungs-
|6cher fur Abdeckkappen aufbohren (g 9,8 mm),
z.B. mit Stufenbohrer ¢ 5,0 x 9,8 mm
(Bestell-Nr. 41424817).

Abb. 2: Bohrungsldcher . B )
aufbohren 2. Einbaurahmen am Fenster-/Tlrrahmen mittels

Wasserwaage und Unterlegkeile in Position
bringen und mit Klemmzangen fixieren.

3. zu Abb. 3:
Einbaurahmen mittels Befestigungsschrauben am
Fenster-/Turrahmen, an den Flhrungsschienen
oder in den Falz des Fenster-/Tlrrahmens anbrin-
gen und mit den mitgelieferten Abdeckkappen

Abb. 3: Einbaurahmen mittels versehen.
Befestigungsschrau-
ben anbringen 4. zu Abb. 4:

Bei Varianten mit unten offenem Einbaurahmen
kann das Burstenprofil in eine optimale Hohen-
position gebracht werden (Dichtfunktion).

5. Sichere Befestigung und umlaufende Dichtheit
priifen.

Abb. 4: Burstenprofil in
optimale Hohen-
position bringen

Der Inhalt des Montagesets enthilt die maximale Anzahl an
Befestigungsmaterial fiir die groBtmdogliche Ausfiihrung des Produkts und
dient der Montage des Produktes am Baukorper.

Der Monteur ist fiir die korrekte Wahl des Befestigungsmaterials verant-
wortlich. Das verwendete Befestigungsmaterial muss fiir den Montage-
untergrund geeignet sein.
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3 Nach der Montage

2.4 Funktionskontrolle

Mit einer professionellen Funktionskontrolle runden Sie lhre Montage ab und
stellen sicher, dass der Kunde lange an den von Ihnen verbauten Produkten
Freude haben wird.

» Uberpriifen Sie den optimalen Sitz des Flylock Insektenschutzes und verge-
wissern Sie sich, dass die Schiebeelemente optimal in den Flihrungsschienen
laufen.

» Die Abdichtung zum Blendrahmen sollte Uberprift werden, ebenso ob die
Aushangesicherung eingerastet ist.

3 Nach der Montage

31 Einweisung Funktionsweise

Der Fachhandler und/oder der ausfihrende Montagebetrieb hat das beiliegende
Ubergabeprotokoll auszufiillen. Es muss vom ausfiihrenden Monteur, als auch
vom Endverbraucher gegengezeichnet werden.

Das Ubergabeprotokoll ist durch den Fachhindler aufzubewahren und im
Schadensfall dem Hersteller auf Verlangen vorzulegen.

3.2 Leistungsschild/CE-Kennzeichnung

CE-Kennzeichnung

Reflexa Insektenschutz Flylock ist nach der Bauproduktenverordnung
leistungserklart und erflillt bei bestimmungsgemaBer Verwendung die grund-
legenden Anforderungen der harmonisierten Norm EN 13561:2009:01.

Die entsprechende Erklarung ist beim Hersteller hinterlegt und kann unter
www.reflexa.de heruntergeladen werden.

c € 16 (REﬁEXG) www.reflexa.de

Markise zur Verwendung im AuBenbereich nach DIN EN 13561: 2009-01

Typ: Insektenschutz - feststehend
LENT.: 12400010
SNr.: XXXXXX /XX

Die CE-Kennzeichnung gilt fiir den Auslieferungszustand des Produktes.
Im montierten Zustand erflillt das Produkt die Anforderungen der angegebenen
Norm, wenn die Montage ordnungsgemaB ausgefihrt wurde und die Wahl der
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Befestigungsschrauben je nach Untergrund gemaB den Vorgaben der
Schraubenhersteller beachtet wurde.

An dem Produkt durfen, auBer den in dieser Anleitung beschriebenen Tatig-
keiten, keine Veranderungen vorgenommen werden. Durch jede Veranderung
erlischt das CE-Zeichen.

3.3 Ubergabe

Erwiahnen Sie bei der Ubergabe besonders folgende Punkte:

X

Pflege des Gewebes
Pflege des Rahmens
Pflege der beweglichen Teile

¥

¥

4 Wartung und Pflege

41 Reinigung und Wartung

Mit dem Flylock Insektenschutzsystem von Reflexa haben Sie sich fur ein Quali-
tatsprodukt ,Made in Germany“ entschieden. Damit Sie mdglichst lange Freude
an diesem Produkt haben, beachten Sie bitte die folgenden Wartungs- und
Pflegehinweise.

Rahmen

Reinigen Sie den Rahmen mit einem feuchten Tuch und mildem Spdilmittel
(pH-neutral). Verwenden Sie keine Scheuermittel und/oder aggressive Reini-
gungsmittel. Zur optimalen Pflege von Lack bzw. Rahmen empfehlen wir unser
spezielles Reinigungsmittel (Bestell-Nr. 51424815).

Gewebe

Flylock Insektenschutzgewebe sind schmutzabweisend und somit leicht zu rei-
nigen. Zur Reinigung des Gewebes bitte nur eine weiche Birste verwenden. Das
Ausblasen des Gewebes ist moglich, sollte jedoch nur mit geringem Luftdruck
erfolgen, um das Gewebe nicht zu beschadigen.

Pollenschutzgewebe

Um eine optimale Funktion des Pollenschutzgewebes zu

ermdoglichen, sollte dieses in einem Intervall von 2 Jahren getauscht werden. Das
Gewebe ist nach diesem Zeitraum geséattigt und bietet nicht mehr die optimale
Funktion der Luftdurchlassigkeit. Wir erneuern lhren Pollenschutz bei uns im
Werk. Nahere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachhandler.

1
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4 Wartung und Pflege

Achten Sie bei angekiindigtem Frostwetter darauf, dass kein stehendes
Wasser im Rahmen vorhanden ist. Damit verldngern Sie die Lebensdauer
lhres Insektenschutzes.

4.2 Serviceleistungen

Gewebe

Unsere Flylock Insektenschutzgewebe sind extrem widerstandsfahig und reiB3-
fest. Sollte es dennoch einmal zu einer Beschadigung des Gewebes kommen (z.
B. durch sehr scharfe Gegenstande), bespannen wir Ihren Rahmen

einfach neu.

Nahere Informationen erhalten Sie bei lhrem Fachhandler.

Lack

Um eventuelle Lackschaden auszubessern, kdnnen Sie unsere speziellen Lack-
stifte verwenden, die auf Farbe und Glanzgrad des pulverbeschichteten Materials
abgestimmt sind.

Sonstiges

Treten sonstige Beschadigungen an Ihrem Insektenschutz auf, informieren Sie
bitte Inren Fachhandler. Er setzt sich dann umgehend mit unseren Experten in
Verbindung, um Ihnen die optimale L&sung fiir eine Reparatur bzw. einen Aus-
tausch zu bieten.

4.3 Ersatzteile/Reparatur

Durch unsachgeméaBe Reparatur kdnnen Personen- oder Sachbeschadigungen
verursacht werden.
Lassen Sie die Reparatur nur von einer qualifizierten Person durchfihren.

Um die Funktion des Produktes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelas-
senen Serienzustand nicht zu verandern, diirfen nur Original Reflexa Ersatzteile
verwendet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an einen Fachbetrieb.

4.4 Demontage/Entsorgung

Durch unsachgemaBe Demontage konnen Personen- oder Sachbeschadigungen
verursacht werden. Lassen Sie die Demontage nur von einer qualifizierten Per-
son durchfihren. Die Demontage des Produktes muss durch einen Fachbetrieb
nach aktuellen Richtlinien und Normen vorgenommen werden.

Entsorgen Sie das Produkt gemaB den geltenden, gesetzlichen Vorschriften.



Notizen

Flylock Drehfenster/Drehtlr mit Einbaurahmen
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5 Anhang

5 Anhang

51 Ubergabeprotokoll

1. Kunde

2. Montageunternehmen

Name, Vorname

Firma

StraBe, Hausnummer

StraBe, Hausnummer

PLZ, Ort PLZ, Ort
Telefon Telefon
3. Monteur

Die Montage erfolgte durch:

Name, Vorname

REFLEXA-WERKE
Albrecht GmbH

SilbermannstraBe 29
89364 Rettenbach

Tel.: 08224 999-0
Fax: 08224 999-222

www.reflexa.de
info @reflexa.de
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4. Montierte Reflexa Produkte

Raffstore-Typ:

Rollladen-Typ:

Schragverschattung-Typ:

Ooond

Markise-Typ:

Das/Die Produkt/e wurde/n nach Windwiderstandsklasse/n montiert.
Nahere Hinweise finden Sie in der Montage- und Bedienungsanleitung.

Insektenschutz-Typ:

Plissee-Typ:

Innenjalousie-Typ:

Sonstige Produkte:

Die Produkte sind ohne Mangel montiert und betriebsbereit.

Ooooooog

Sonstiges:

Dem Kunden wurde das/die oben genannten Produkt/e in seiner Funktionsweise ausfiihrlich erklart und vorgefiihrt.

Der Kunde wurde in den Gebrauch und die damit verbundenen Gefahren des/der oben genannten Produkt/e
eingewiesen und die Montage- und Bedienungsanleitung/en wurde/n tibergeben.

Die Produkte wurden nach den anerkannten Regeln der Technik und den anzuwendenden harmonisierten Normen
montiert. Nahere Informationen finden Sie in der Montage- und Bedienungsanleitung.

Datum Unterschrift des Monteurs Unterschrift des Kunden

165
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(REﬂEXC]) Zuhause Wohnfiihlen

Ihr Reflexa-Fachhandler:




